












Проверьте крепление гусениц.



Установите трос привода гусениц
на ручку. Отрегулируйте натяжения 
троса гайкой.



Подключаем штангу к ручке переключения. Проверьте установку троса привода гусениц. 



Выбрасывающий желоб закрепляется 
болтами и гайками с установленными 
шайбами, имеющими форму полумесяца. 
Затягивание гаек должно производится 
с тем расчетом, чтобы желоб мог свободно 
вращаться на корпусе снегоотбрасывателя . 



Устанавливаем трос регулировки угла 
выброса снега..

Подключаем трос к ручке управления
углом выброса снега. Отрегулируйте 
натяжение троса.

Соедините разъемы проводов и закрепите 
исключив попадание провода на колесо.



Ручка переключения в транспортировочное
и рабочее положение.

А

В

Рычаги управления блокировки гусениц.
При нажатии на рычаг А или В происходит 
разворот снегоуборщика в одну или в другую
сторону.

При правильной регулировки натяжения троса
привода гусениц, при отжатой ручки гусеницы
не вращаются.  Трос находится в слегка
прослабленном состоянии и ручки имеют
свободный ход 5-8мм. При полном нажатии 
на ручку происходит включение вращения 
гусениц.  Настройка настойка натяжения 
троса привода шнека производится аналогичным
образом.
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